Pojazd nr 9

data pomiarow:

2014-11-14
Dane pojazdu
rodzaj pojazdu:
osobowy dostawczy ciezarowy
Dane dzwiekowego sygnalizatora uprzywilejowania
umieszczenie:
belka sygnalizacyjna komora silnika inne
wysokos¢ umieszczenia: 280 cm
Wyniki pomiaréw
pomiary wewnatrz pojazdu:
Lvin 68.1 dB 89.7 dB 95.9 dB
Leq.a 42.7 dB 70.6 dB 90.9 dB
LA,max 49.5dB 71.5dB 92.3dB
Lc,peak 78.3 dB 98.3 dB 106.4 dB
silnik wytaczony silnik wigczony silnik wigczony
sygnalizator wytgczony sygnalizator wytgczony sygnalizator wigczony

hatas wewnatrz pojazdu z wtgczonym sygnalizatorem uprzywilejowania



[Hz] 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150 4000 5000 6300 8000
[dB] 64.1 65 66.6 657 652 65 69.3 83.5 88.8 854 794 759 684 617 556 55.1 552 53 523

pomiary kierunkowosci sygnalizatora uprzywilejowania:

Liin 109 dB 107.3 dB 97.3dB 96 dB 89.2dB 96.6 dB 99.2 dB 105.1 dB

Lamax 111.6dB  109.8 dB 97.2dB 96.1 dB 92.3dB 99.1dB 100.3dB  105.9dB

Le,
©P%  4175dB  1163dB  108.7dB 1083dB 101.1dB 107.6dB  108dB  114.9dB
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pomiary hatasu sygnalizatora uprzywilejowania w funkcji odlegtosci:

tto akustyczne: Liin - 78.6 dB, Lamax - 56.7 dB, Lc peak - 92.7 dB

Liin 110.7 dB 109 dB 105.9dB 99.6 dB 97.6 dB 96.1 dB 94.3 dB 91.8 dB

Lamax 111.9dB  111.6dB  106.7 dB 100 dB 103.2dB 99.8 dB 97.3dB 95 dB

LC,pea

120.3dB  117.5dB 116.4dB 1085dB 107.5dB 107.6dB 104.9dB  103.3dB
k

Tm 5m 10m 20m 30m 40m 50m 60 m

widma tercjowe dla wybranych punktéw pomiarowych:

- w osi pojazdu w odlegtosci 1 m

il

[Hz] 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150 4000 5000 6300 8000
[dB] 59 581 57.3 53.8 52.5 65.2 82.3 104.2103.4105.8103.4 99.9 919 93.6 80.6 752 77.6 67.3 59.7

- w osi pojazdu w odlegtosci 5 m

- T

[Hz] 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150 4000 5000 6300 8000
[dB] 55.7 50.5 46.9 46.7 46.4 59.7 81 96.8 101.4102.4105.4 99.2 91.3 90.3 824 80.9 742 71.2 68.4

- w 0si pojazdu w odlegtosci 10 m



™ T

[Hz] 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150 4000 5000 6300 8000
[dB] 60.1 56 525 48.1 46.9 61.7 72.6 88.4 1024 99.2 99.1 955 87 91.8 79.8 75.6 74.1 66.6 63.6

- w osi pojazdu w odlegtosci 20 m

™ T

[Hz] 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150 4000 5000 6300 8000
[dB] 59.5 57.6 52.4 46.1 43.1 509 63.5 87.1 97 93.3 88.8 858 81.1 83.9 744 69.6 66.2 60.4 57.9

- w osi pojazdu w odlegtosci 40 m

e

[Hz] 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150 4000 5000 6300 8000
[dB] 58.2 57.7 53 488 494 46.1 553 80.8 86.4 89.2 93.7 86.2 745 70.9 67.7 65.8 553 52.8 49.5



