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WSTEP WYMAGANIA DLA PRACOWNIKOW

Prognozowsany udzist produkcji energii z elektrowni wistrowych w
OZE w Polsce wyniesie 47% w 2020 r. Spodziewany jest rowniez
dynamiczny rozwoj energetyki slonecznejw najblizszych latach.
Podczas uzytkowsnis elektrowni wistrowych (rys.1) wystepujs
nieprawidiowosci dotyczgce dojsé do stanowisk pracy i drog
ewakuacyjnych, srodkow ochrony indywidusinej, wydawsnia
pisemnych polecen oraz wykonywsnia prac a takze opracowanis
instrukcji. Wynikajg one czesto z niedostatecznej swiadomosci
zagrozen zarowno pracodawcow jak pracownikow. Znasne sg
rowniez zagrozenia zwigzane z produkcjg, uzytkowsniem oraz
recyklingiem urzgdzen do pozyskiwanis energii sfonecznej (rys.2),
lecz brakuje wskazowek doboru Srodkow prawencii.
W odpowiedzi na te potrzeby opracowsno narzedzia do kontroli
bezpieczenstwa pracy i wspomsgajgce opracowsnie standardow -
postepowania welektrowniach wistrowych i slonecznych. SPRZET I WYPOSAZENIE OCHRONNE
- Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w odziez ochronng o
i parametrach dostosowanych do wykonywsanych prac oraz
l wystepujacych zagrozen i warunkow astmosferycznych, s tskze
w srodki igcznosci i latarki reczne oraz czolowe.
—— Do prac ns wysokosci wyposszZenie pracowniks powinno
W{f obejmowsc¢ rowniez szelki bezpieczenstwa, dwie elastyczne
e linki bezpieczenstws z smortyzatorem oraz urzgdzenie
samozaciskowe przesuwne chronigce przed upadkiem z
wysokosci.

Pracujgcy przy urzgdzeniasch elektrycznych powinni posiadac
swiadectwa kwslifikacyjne SEP (1 grupa uprawnien
energetycznych), a obslugujacy wciggarki oraz zurawiki w
gondoli - swiadectws kwalifikacyjne UDT w zakresie ich obsfugi
i konserwacji. Prace na wysokosci oraz we wnetrzach urzgdzen
technicznych (gondofi, wiezy) nalezg do szczegolnie
niebezpiecznych i wymagsjg sSrodkow zabezpieczajgcych,
instruktazu orsz nadzoru. Prscownicy wykonujgce te prace
powinni mie¢ tez zaswiadczenis lekarskie o braku
przeciwwskazan do wykonywanis prac na wysokosci oraz w
warunksch mikroklimatu gorgcego i zimnego, s takze powinni
ukonczyc kurs alpinzmu przemysiowego.

Rysunek 2. Rzad paneli

fotowoltaicznych w elektrowni
slonecznej - -

Rysunsk 1. Elektrownis wiatrowa:

a) gondola; b) fopata turbiny;
c) wiezs; d) wejscie,

RODZAJE PRAC

Podczas uzytkowania urzadzen do pozyskiwania energii slonecznej
iwigtrowe] wykonywsne sg nastepujgce rodzsje prac:
sterowanie, nastawianie i monitorowanie
przeglady, konserwscje i remonty zwigzane z koniecznoscig
wejsc i zejsc oraz pracg na wysokosci, a takze z transportem
pionowym wymienianych elementow o duzejmasie i rozmiarsch
sprzatanie i porzgdkowsnie wnetrz budynkow ns terenie
elektrowni, koszenie trawy oraz odsniezanie.
nadzorowanie i ochrons obiekiow i terenu elektrowni przed
nieuprawnionym wtargnieciem, kradziezg lub uszkodzeniem
W elektrowniach wistrowych ustsiane sg procedury ewskuacj z
wiezy lub gondoli w sytuscji awarii, pozaru lub burz.

WYPADKI | ZAGROZENIA

W elektrowniach wiatrowych w Polsce odnotowano dotychczas trzy
wypadki ciezkie: poparzenie plongcg benzyng, zmiszdzenie nog,
upadek z wysokosci i Ziamanie kregosiups, orsz jeden smiereiny:
zmiszdzenie glowy. Przy obstudze elektrowni wistrowych a tskze
stonecznych zagrozeniem s§ rowniez instslacje elekiryczne SN i
NN. Na swiecie odnotowsno dotychczas igcznie ponad 1800
roznego typu awari i zdazen, w tym ponad 160 wypadkow
smiertelnych przy pracy (rys.3).

Rysunek 3. Wypadkiorazinne
zdarzenia zwiazane z

elektrowniami wiatrowymi (wg
danych Caithness Windfarm )

Do swaryjnej ewskusacji pracownikow elektrowni wiatrowej z
miejsc pracy znajdujgcych sie na wysokosci nslezy zapewnic
odpowiedni system umoziwisjgcy bezpieczny zjazd.
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Rysunsk 4. Sprzet i wyposazenie: 3) telefon do komunikagi z gondola;
b) pokrywa oddzielajaca kolejna kondygnacie wiezy; c) urzadzenie
samozaciskowe chroniace pracowniks przed upadkiem.
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PODSUMOWANIE

Do obslugi i uzytkowsnis urzgdzen do pozyskiwania energii
wistrowej i sloneczne] wymagani sg wysoko wykwslfikowani i
odpowiednio przeszkoleni pracownicy, speiisjacy niezbedne
kryteris zdrowotne, wyposazeni w specjslistyczny sprzet orsz
wyposszenie ochronne,

Niezbedne jest szybkie reagowsnie na wykryte niepokojgce
sygnaly. Sluzg temu: monitorowanie parametrow obiektow,
nadzor nad pracami orsz okresowe kontrole. Opracowsne
zslecenis oraz listy kontrolne wspomogs  kontrolowanie
bezpieczenstwa pracy oraz dobor sSrodkow prewencji w
elektrowniach wistrowych i slonecznych.
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