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PRZEKRÓJ A-A  - Stan istniejący

00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16

Inwestor:

Projektował:

Rodzaj i adres inwestycji:

Faza:

ARCHITEKTURA

Nr. uprawnień:

BUDYNEK GŁÓWNY CIOP PIB

00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16, nr dz. ewid. 33, obręb 1-03-07

Podpis:

Tytuł rysunku:

CENTRALNY INSTYTUT OCHRONY PRACY PIB

Skala:

Nr rys.:

Data:

PROJ.REMONTU

Anna PRZYBYSZEWSKA

mgr inż. arch.  

1 : 100

zatarta na gładko gr. 4 cm

gładź cementowa zbrojona siatką

panele, wykładzina dywan., gres

+0,04

-3,60

+4,20

+20,70

gładko stropie gr. 2 cm

styropian ułozony na zatartym na

gr. 27 cm

płyty stropowe kanałowe V.G.B.

posadzka wg opisu na rzutach

zbrojony siatką murarską

beton dociskowy  gr. 3 cm 

lastriko, wykładzina dywan., gres

styropian gr. 3 cm

2 x papa asfaltowa na asfalcie

posadzka wg opisu na rzutach

zatarte na gładko gr. 10 cm

prefabrykowane płyty dachowe

3 x papa termozgrzewalna

rozstaw osiowy 250 cm

ścianki ażurowe z c. dziurawki

wełna mineralna gr. 12 cm

gr. 27 cm

płyty stropowe kanałowe V.G.B.

PRZEKRÓJ A-A

STAN ISTNIEJĄCY

beton dociskowy  gr. 3 cm 

beton gr. 10 cm 

piasek ubity warstwami

+10,80

+14,10

+17,40

+  7,50

wrzesień 2018

zatarta na gładko gr. 4 cm

gładź cementowa zbrojona siatką

panele, wykładzina dywan., gres

gładko stropie gr. 2 cm

styropian ułozony na zatartym na

gr. 27 cm

płyty stropowe kanałowe V.G.B.

posadzka wg opisu na rzutach

zatarta na gładko gr. 4 cm

gładź cementowa zbrojona siatką

panele, wykładzina dywan., gres

gładko stropie gr. 2 cm

styropian ułozony na zatartym na

gr. 27 cm

płyty stropowe kanałowe V.G.B.

posadzka wg opisu na rzutach


