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ST B 01 -  WYMAGANIA OGÓLNE 

1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych  

1.2 Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana przy realizacji robót dla inwestycji wymienionej w punkcie 1.1. i stanowi zbiór 
wymagań technicznych i organizacyjnych dotyczących procesu realizacji i kontroli jakości Robót.  
1.3 Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejsze Specyfikacji Technicznej obejmują wymagania ogólne wspólne dla Robót objętych 

specyfikacjami technicznymi ujętymi w opracowaniu. 

1.4 Określenia podstawowe  

Określenia używane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz wytycznymi. 

Użyte w ST, wymienione poniżej definicje i pojęcia, należy rozumieć następująco: 

 dokumentacja techniczna – projekty budowlane i wykonawcze; 

 aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do stosowania w 

budownictwie, wydana przez upoważnioną do tego jednostkę; 

 certyfikacja zgodności - działanie trzeciej strony (jednostki niezależnej od dostawcy i odbiorcy) wykazujące, że 

zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowany wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną 

normą lub z właściwymi przepisami prawnymi  

 deklaracja zgodności - oświadczenie dostawcy, stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób, proces lub 

usługa są zgodne z normą lub aprobatą techniczną. 

 Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami i do występowania w 

jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.  

 polecenie inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez inspektora nadzoru w formie 

pisemnej, dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem Budowy.  

2. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

 Wykonawca, tj. przyjmujący zamówienie na wykonanie omawianego zadania jest odpowiedzialny za jakość wykonania 

robót i ich zgodność z  dokumentacją projektową. 

3. KWALIFIKACE KADRY TECHNICZNEJ WYKONAWCY ROBÓT. 

 Kierownik budowy musi posiadać uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie – 

kierownika budowy i robót w specjalności konstrukcyjno- budowlanej , oraz być członkiem Izby Inżynierów Budownictwa. 

 Kierownicy robót muszą posiadać uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji techniczne w budownictwie – 

kierownika budowy i robót w odpowiedniej specjalności oraz być członkiem Izby Inżynierów Budownictwa. 

 Wymagany jest ciągły nadzór kadry technicznej nad prowadzonymi robotami budowlanymi. 

4. MATERIAŁY 

Materiały wykorzystywane do realizacji robót objętych niniejsza specyfikacją muszą spełniać wymogi dotyczące spełnienia 

przepisów i być dopuszczone do stosowania w budownictwie. 

Za dopuszczone do stosowania w budownictwie uznaje się wyroby, dla których wydano: 

 certyfikat na znak bezpieczeństwa wskazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na 

podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych dla wyrobów dla 

wyrobów wymienionych w Dz.U. nr 92 poz.881 z dnia 30 kwietnia 2004r. oraz Dz.U. nr 198 poz 2041 z 2004r. 

 certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną ( dla wyrobów wymienionych w Rozporządzeniu MSWiA z 

22 kwietnia 1998r w sprawie wyrobów służących do ochrony przeciwpożarowej, które mogą być wprowadzone do obrotu 

i stosowania wyłącznie na podstawie certyfikatu zgodności Dz.U . 55/98 poz. 362 lub wyrobów, dla których wymaganie 

takie zawiera dokument odniesienia, którym dokonywana jest ocena zgodności) 

Dopuszcza się stosowanie wyrobów przeznaczonych do jednostkowego zastosowania w przedmiotowym obiekcie. Wyroby 

te muszą posiadać oświadczenie wykonawcy wyrobu, w którym zapewnia się zgodność wyrobu z indywidualną 

dokumentacją oraz przepisami i obowiązkowymi normami. Oświadczenie dostawy wyrobu powinno być wydane zgodnie z 

warunkami określonymi w Dz. U. nr 92 poz. 881 z dnia 30 kwietnia 2004r. oraz Dz. U. nr 198 poz. 2041 z 2004r. 
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5. KONTROLA JAKOŚCI  

Zasady kontroli jakości: 

 Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przy przygotowaniu i wykonaniu, aby osiągnąć założoną jakość robót. 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów. 

 Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru świadectwa, że wszystkie urządzenia i sprzęt posiadają ważna legitymacje 

lub świadectwo dozorowe. 

 inspektor nadzoru będzie miał nieograniczony dostęp do pomieszczeń magazynowych placu budowy w celu inspekcji 

wbudowywanych materiałów, a także ich badań. 

 W przypadku wykonywania badań, próbki będą pobierane losowo. 

6. DOKUMENTY BUDOWY  

 Protokół przekazania terenu do realizacji przedmiotu umowy 

 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

 terminy rozpoczęcia i zakończenia elementów robót 

 przebieg robót, problemy, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach 

 uwagi i polecenia inspektora nadzoru i projektanta 

 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikowych, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych 

 wyjaśnienia i uwagi kierownika budowy 

 dane dotyczące materiałów, oraz wyniki badań z podaniem, kto je przeprowadził 

 inne istotne informacje o przebiegu robót  

 

NIE WYMIENIONE Z TYTUŁU JAKIEKOLWIEK DZIEDZINY, GRUPY, PODGRUPY CZY NORMY NIE ZWALNIA 

WYKONAWCY OD OBOWIĄZKU STOSOWANIA WYMOGÓW OKREŚLONYCH PRAWEM POLSKIM.  

WSZELKIE ROBOTY NIE UJĘTE W NINIEJSZEJ SPECYFIKACJI NALEŻY WYKONAĆ W OPARCIU O AKTUALNIE 

OBOWIĄZUJĄCE NORMY I PRZEPISY. 

 

ST B 02 -  PRACE ROZBIÓRKOWE (CPV 45111300-1) 

1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót rozbiórkowych i 

demontażowych. 

1.2 Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3 Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót 

rozbiórkowych w budynku wraz z wywozem gruzu. 

1.4 Określenia podstawowe  

Określenia używane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz wytycznymi. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót i ich zgodność z dokumentacją projektową oraz ST.  

2. MATERIAŁY 

Dla wykonywania robót rozbiórkowych materiały nie występują.   

3. SPRZĘT 

Roboty związane z rozbiórką będą wykonywane ręcznie i mechanicznie. Cały sprzęt potrzebny na placu budowy zostanie 

dostarczony przez Wykonawcę, włącznie z ewentualnymi rusztowaniami, podnośnikami i oświetleniem. Wykonawca 

powinien posługiwać się sprzętem zapewniającym spełnienie wymogów jakościowych, ilościowych i wymogów 

bezpieczeństwa. Zastosowany przy prowadzeniu robót sprzęt nie może powodować uszkodzeń pozostałych, nie 

rozbieranych elementów.  
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Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 

środowisko i jakość wykonywanych robót. 

4. TRANSPORT  

Załadunek, transport jak i wyładunek materiałów z rozbiórek musi odbywać się z zachowaniem wszelkich środków 

ostrożności i bezpieczeństwa ludzi pracujących przy robotach rozbiórkowych.  

Gruz będzie wywożony w miarę postępowania robót rozbiórkowych. Gruz będzie ładowany do kontenerów znajdujących się 

na terenie budowy lub na samochody ciężarowe dojeżdżające do obiektu i wywożony na autoryzowane wysypiska. Wybór 

środka transportu zależy od warunków lokalnych. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania 

dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie, wymiarów ładunku i innych 

parametrów technicznych. Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.  

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Roboty przygotowawcze  

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy: 

 upewnić się, że wszystkie instalacje zostały odłączone od zasilania w sposób prawidłowy,  

 miejsce prac oznakować zgodnie z wymogami BHP, 

 zapoznać pracowników z programem rozbiórki i poinstruować o bezpiecznym sposobie jej wykonania. 

5.2 Zabezpieczenie placu budowy 

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych, Wykonawca winien ustawić niezbędne zabezpieczenia w miejscach 

przewidzianych w planie zagospodarowania placu budowy. Teren rozbiórki należy ogrodzić w sposób uniemożliwiającym 

przedostanie się osób nieupoważnionych w obręb prac rozbiórkowych i oznakować tablicami ostrzegawczymi. Wykonawca 

odpowiada za bezpieczeństwo dóbr i osób. Odpowiada też za utrzymanie czystości oraz za pyły zanieczyszczające 

środowisko. Wszelkie inne postanowienia, które Wykonawca uzna za przydatne, będą podejmowane w uzgodnieniu ze 

służbami BHP,  Architektem i Inwestorem. 

5.3 Roboty rozbiórkowe 

W zakresie prac rozbiórkowych należy uwzględnić wszystkie roboty mające na celu wykonanie założeń określonych w 

dokumentacji projektowej. 

Prace rozbiórkowe należy prowadzić pod stałym nadzorem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane. 

Pracownicy muszą być przeszkoleni w ramach bhp. 

Rusztowania użyte do prac rozbiórkowych muszą być w dobrym stanie technicznym, a po ich montażu zabezpieczone przed 

wywróceniem. 

5.4 Doprowadzenie placu budowy do porządku 

Po zakończeniu robót rozbiórkowych, Wykonawca winien oczyścić całą strefę objętą robotami oraz miejsca w poblizu 

wykonywania prac. 

Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstałe z jego winy w budynkach i na okolicznych terenach. Z tego tytułu 

Wykonawca ma obowiązek dokonać natychmiastowej naprawy na własny koszt wszystkich szkód uznanych w momencie 

odbioru robót. 

5.5 Wywóz gruzu 

Gruz będzie wywożony w miarę postępowania robót rozbiórkowych. Gruz będzie ładowany na samochody ciężarowe 

dojeżdżające do obiektu na terenie budowy i wywożony na autoryzowane wysypiska. 

Elementy nadające się do odzysku będą przechowywane w miejscu krytym. 

6. KONTROLA JAKOŚCI  

Kontrola jakości robót podlega na wizualnej ocenie kompletności wykonania robót rozbiórkowych. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową robót jest: 

  [ m3 ], [ m2 ], [ mb ], [ szt ]  - dla rozbiórki elementów budynku  

 [ m3 ] – dla usunięcia i wywozu gruzu i złomu 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Wszystkie roboty rozbiórkowe podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty określa umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 

9.1 Zasady rozliczania i płatności  
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Cena jednostkowa za rozbiórkę elementów budynku obejmuje: 

 przygotowanie stanowiska roboczego, 

 dostarczenie materiałów pomocnicznych, narzędzi i sprzętu, 

 rozbiórka  

 oczyszczenie miejsca pracy 

 likwidację stanowiska roboczego. 

 wykonanie wszystkich innych robót niezbędnych do wykonania rozbiórki  

Cena jednostkowa za usunięcie i wywóz gruzu i złomu obejmuje: 

 załadowanie gruzu  niebudowlanego na środki transportowe.  

 wywiezienie gruzu  niebudowlanego  

 wyładowanie ze środków transportowych.  

 ewentualna opłata za składowanie utylizację  

 wykonanie wszystkich innych robót niezbędnych do wykonania rozbiórki  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6  lutego  2003  roku  w  sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401). 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. W sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i 

higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz 844) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, 

tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 

108, poz. 953) 

 

ST B 03 -  ŚCIANY DZIAŁOWE GK (CPV 45421152-4) 

1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru ścianek działowych o 

konstrukcji lekkiej z płyt gipsowo – kartonowych na stelarzu z profili z blachy ocynkowanej. 

1.2 Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3 Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót 

wyszczególnionych poniżej. 

 Ścianki działowe na stelarzu z profili z blachy ocynkowanej 

1.4 Określenia podstawowe  

Określenia używane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz wytycznymi. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót i ich zgodność z dokumentacją projektową oraz ST.  

2. MATERIAŁY 

2.1. Płyta gipsowo-kartonowa  

 Cechy płyt g-k 

Polska Norma PN-B-79405 swoim zakresem obejmuje płyty o następujących wymiarach: grubość 9,5; 12,5; 15,0; 20,0 mm 

(dostępne na podstawie aprobat technicznych 6,5; 20 i 22 mm); szerokość: 600; 900; 1200 i 1250 mm, długość od 2000 do 

4000mm. 

 Płyty gipsowo-kartonowe 

Płyty muszą odpowiadać Polskiej Normie PN-B-79405 oraz normom DIN 28280 i ÓNORM B 3410. Zgodnie z normą PN-

96/B-02874 oraz DIN 4102-4 należą one do klasy materiałów budowlanych niepalnych. Wyróżniamy następujące rodzaje 

płyt: 

 GKB  
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płyta standardowa do stosowania w pomieszczeniach o wilgotności względnej nie większej niż 70% (karton szary a napis na 

spodniej stronie niebieskie) wykonana jest z rdzenia gipsowego, którego powierzchnia i krawędzie wzdłużne pokryte są 

kartonem. Płyty tego typu stosowane są jako okładziny ścian i sufitów na konstrukcji nośnej oraz jako suchy tynk.  

 GKBI 

płyta impregnowana o podwyższonej odporności na działanie wilgoci, którą można stosować w pomieszczeniach, w których 

wilgotność względna powietrza okresowo przekracza 70%, a nie jest wyższa niż 85% (okres podwyższonej wilgotności w 

ciągu doby nie powinien przekraczać 10 godz.) Płyta ta ma ograniczoną nasiąkliwość do 10%, poprzez dodatek środków 

hydrofobowych do rdzenia gipsowego (karton od strony licowej ma kolor zielony, a napis na spodniej stronie jest niebieski). 

Płyty tego typu stosowane są w łazienkach, kuchniach i innych pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności powietrza jako 

podłoże dla płytek ceramicznych 

 GKF 

płyta ognioochronna przeznaczona do budowania przegród ogniowych. Posiada dodatek odcinków włókna szklanego w 

rdzeniu gipsowym. Przewidziana do stosowania w pomieszczeniach o wilgotności względnej nie większej niż 70%.(napisy 

czerwone). 

 GKFI 

płyta ognioochronna i impregnowana, łączy w sobie cechy płyt GKF i GKBI (napisy czerwone), z rdzeniem impregnowanym 

środkiem hydrofobowym i zbrojonym włóknem szklanym, co zapewnia opóźnione i zmniejszone wchłanianie wilgoci. 

Stosowana w łazienkach czy też kuchniach i innych pomieszczeniach o wilgotności względnej do 70%, w których dodatkowo 

istnieją wymagania ochrony przeciwpożarowej. Płyty można stosować w pomieszczeniach o wilgotności 

względnej do 70%, a okresowo (do 10 godz. na dobę) o podwyższonej wilgotności względnej powietrza do 85%. 

Płyta gipsowo-kartonowa powinna odpowiadać wymogom normy PN-B-79405:1997. 

 W łazienkach należy stosować impregnowane płyty g-k (GKBI lub GKFI).   

2.2. Inne 

 klej gipsowy odpowiadający wymaganiom normy PN-B-30042:1997, 

 szpachlówki gipsowe odpowiadające wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych, 

 kształtki stalowe ocynkowane 

Aby można było wykonać ścianę, sufit, czy inną obudowę poziomą lub pionową konieczne jest wybudowanie odpowiedniej 

konstrukcji, która będzie później pokryta płytami g-k . Do wykonania konstrukcji należy użyć specjalnych, systemowych profili 

stalowych, produkowanych z blachy stalowej zabezpieczonej antykorozyjne (ocynkowanej), profilowanej na zimno.  

Profile systemowe można podzielić na trzy grupy: 

 profile ścienne przeznaczone do wykonywania konstrukcji lekkich ścian działowych. 

 profile sufitowe do wykonywania konstrukcji sufitów podwieszanych oraz okładzin ściennych i sufitowych. Grubość 

blachy stalowej profili sufitowych wg instrukcji oferenta systemu lub zgodnie z Aprobatami Technicznymi wynosi 0,6 mm 

z tolerancją±0,07 mm lub 0,55 mm z tolerancją±0,03 mm. 

 profile ościeżnicowe przeznaczone do osadzania drzwi w ścianach działowych oraz do wykonywania wzmocnień rusztu 

ścian w nietypowych rozwiązaniach. 

Nie ma Polskiej Normy na profile do ścian i sufitów z płyt g-k, dobiera się je na podstawie indywidualnych Aprobat 

Technicznych. W niektórych aprobatach producentów profili ujęte są grubości blach mniejsze niż podane w Tabeli 1. Przy 

zakupie profili należy zwrócić uwagę na grubości blachy i producenta profilu, gdyż zastosowanie niesystemowych profili lub 

profili ze zbyt cienkiej blachy spowoduje utratę gwarancji systemowej na całą konstrukcję i utratę jej parametrów 

technicznych 

(odporność ogniowa i izolacyjność akustyczna). 

 wkręty odpowiadające odpowiednim aprobatom technicznym. 

 woda zarobowa musi odpowiadać wymaganiom normy PN-88/B-32250. 

 płyty z wełny mineralnej szklanej . 

3. SPRZĘT 

 Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

4. TRANSPORT  

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu materiały i elementy 

konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności. 
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Płyty g-k składować należy na twardym suchym podłożu. Na paletach drewnianych o rozstawie desek co 35cm. Wszystkie 

wyroby gipsowe należy podczas transportu i magazynowania chronić przed działaniem wilgoci i czynników atmosferycznych. 

Pomieszczenie do składowania wyrobów gipsowych powinno mieć temperaturę powyżej +5°C,  i wilgotność do 70%. 

 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólny opis prac przy wykonywaniu suchej zabudowy ścian działowych. 

Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych pełnią funkcję bariery akustycznej i ogniowej. Są lekkimi przegrodami o masie 

20 - 50 kg/mkw. Elementami konstrukcyjnymi ściany są profile U (UW) i C (CW)wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, do 

której przykręcane są płyty gipsowo-kartonowe. Umieszczona pomiędzy płytami wełna mineralna izoluje akustycznie i 

zwiększa bezpieczeństwo przeciwpożarowe. Roboty należy przeprowadzić w następującej kolejności: 

 Wyznaczyć przebieg ściany na podłodze i suficie używając do tego celu łaty, pionu i poziomnicy.  

 Profile przyścienne należy okleić systemową taśmą akustyczną.   

 Następnie montować konstrukcję nośną z profili UW (w poziomie) oraz profili CW (w pionie) ( więcej o profilach). 

Kształtowniki na żądany wymiar docinać nożycami do blachy. 

 Profile nośne przykręcać do podłogi, sufitu i ścian za pomocą wkrętów i kołków. Uwaga! Nie należy łączyć wkrętami 

profili pionowych z profilami nośnymi przykręconymi do podłogi i ścian. Ich swobodne przesuwanie konieczne do 

precyzyjnego dopasowania podczas płytowania.  

 Płyty gipsowo-kartonowe mocować do profili za pomocą wkrętów systemowych. Połączenia krawędzi płyt powinny 

zawsze opierać się o profil pionowy. 

 Po opłytowaniu jednej strony ściany prowadzimy instalację elektryczną oraz układamy izolację z wełny mineralnej. 

 Mocować materiał izolacyjny wewnątrz ściany na systemowych haczykach zabezpieczających przed jego opadaniem 

("płynięciem"). 

 Po opłytowaniu drugiej strony ściany szpachlować połączenia płyt.  

Przy wykonaniu ścian instalacyjnych działowych należy wziąć pod uwagę: 

 Instalacje - przejścia rur i inne otwory  należy uszczelnić, używając ewentualnie gumowych pierścieni uszczelniających. 

Otwory powinny mieć średnicę większą o 10mm od średnicy rur instalacji. Na krawędzie cięte należy nałożyć środek 

gruntujący, dla lepszej przyczepności sylikonów. Rury należy zabezpieczyć przed drganiami. Rury powinny być 

izolowane dla zapobiegania odgłosu płynącej wody i skraplania się pary wodnej na powierzchni rur.  

 Instalowanie urządzeń sanitarnych - Urządzenia te należy montować na odpowiednich stelażach, przymocowanych do 

podłoża nośnego 

 Zawieszanie przedmiotów o wadze powyżej 70kg – w miejscu zawieszenia należy montować profile stalowe o 

odpowiedniej nośności, montowane do podłoża nośnego i stropu.  

 Dylatacje należy wykonywać w miejscach przewidzianych przez projektanta. W zależności od wielkości przewidzianych 

odkształceń pozostawia się albo widoczną szczelinę, albo wypełnia się ją materiałem trwale elastycznym. Krawędzie 

widocznej szczeliny wykańcza się stosując specjalne listwy dylatacyjne, zapewniające odpowiednią estetykę i 

szczelność (uniemożliwienie przedostawania się powietrza). W przypadku mniejszych przemieszczeń szczeliny 

dylatacyjne można wypełniać np. kitem akrylowym, który można malować. Należy pamiętać o tym, że nawet najlepszy kit 

akrylowy ma odkształcalność np. ok. 17%. Oznacza to, że szerokość szczeliny dylatacyjnej zapewniającej tylko 1 mm 

wydłużenia musi wynosić minimum ok. 6 mm. Pozostawianie mniejszych szczelin wypełnianych kitem nie ma sensu, bo 

w eksploatacji będą one widoczne. 

 Połączenie na ścianie wykonanej z dwóch różnych materiałów zawsze będzie widoczne, szczególnie jeżeli będzie to 

pomieszczenie o zmiennej wilgotności powietrza. Trzeba wykonać w tym miejscu dylatację z możliwością oddzielnego 

odkształcania się każdego odcinka ściany. Jeżeli widoczna szczelina dylatacyjna psuje estetykę pomieszczenia, można 

wypełnić ją trwale elastyczną masą akrylową. Wówczas pomiędzy ścianą murowaną a płytami g-k należy pozostawić 

wolną przestrzeń min. 5 mm i wypełnić ją dopiero po zaszpachlowaniu wygładzającym obydwa odcinki ściany. 

Konstrukcja rusztu ściany z płyt g-k powinna być stabilnie połączona ze ścianą murowaną. Szpachlowanie masą 

akrylową należy wykonać co najmniej dwukrotnie w odstępach dwudniowych. Folię paroizolacyjną przykleja się do 

konstrukcji wykonanej z profili (np. konstrukcji zabudowy poddasza) przy pomocy dwustronnej taśmy samoprzylepnej 

(np. do przyklejania wykładzin). W celu zachowania szczelności paroizolacji należy podczas układania folii wykonać 

zakłady szer. 10-15 cm na jej połączeniach. Płyty standardowe GKB i ogniochronne GKF stosuje się w pomieszczeniach 

ogrzewanych, w których wilgotność względna nie przekracza 70%. Płyty impregnowane GKBI i ogniochronne 
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impregnowane GKFI stosuje się w pomieszczeniach ogrzewanych, w których poziom wilgotności jest podwyższony, lecz 

nie przekracza 85%. W pomieszczeniach takich musi być również sprawna instalacja wentylacyjna.  

Oprócz przestrzegania ww. zasad połączenia płyt należy szpachlować stosując systemowe gipsy i masy szpachlowe. 

Temperatura panująca w pomieszczeniu w czasie szpachlowania połączeń płyt powinna być zbliżona do temperatury 

panującej w tym pomieszczeniu podczas jego eksploatacji. 

 Płyty g-k przeznaczone na ściany obłożone płytkami ceramicznymi należy gruntować. 

6. KONTROLA JAKOŚCI  

W szczególności należy skontrolować: 

 jakość płyt gipso-kartonowych dostarczonych do wbudowania: równość powierzchni, narożniki i krawędzie (brak 

uszkodzeń), wymiary płyt, zgodność co do rodzaju płyt (wodoodporne), 

 prawidłowość wykonania rusztu, jakość i wytrzymałość umocowania do podłoża, 

 prawidłowość, jakość i estetykę wykonania okładziny z płyt gipso-kartonowych, 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową robót jest m2. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Podczas odbioru końcowego należy sprawdzić m. in.:  

 atestację dostarczonych elementów,  

 zachowanie dopuszczalnych tolerancji wymiarowych (wychylenie elementu w pionie ±2 mm, przesunięcie w poziomie ±3 

mm),  

 sprawdzenie podstawowych wymiarów geometrycznych,  

 sprawdzenie prawidłowego wykonania spoin na stykach płyt, 

 sprawdzenie wichrowatości powierzchni. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty określa umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 

9.1 Zasady rozliczania i płatności  

Cena jednostkowa obejmuje: 

 zakup,  dostarczenie  w  miejsce  wbudowania  i  magazynowanie  niezbędnych materiałów, konstrukcji lub wyrobów 

potrzebnych do wykonania robót. 

 wykonanie niezbędnej dokumentacji roboczej, obejmującej m.in. sposób wykonania robót.  

 koszt wykonania niezbędnych rusztowań i pomostów roboczych wykonanych oraz ich rozbiórki wg własnej dokumentacji 

Wykonawcy,  

 ułożenie izolacji ścianek gk z wełny mineralnej 

 wytrasowanie miejsc montażu,  

 zamocowanie  profilowanych  kształtowników  stalowych  do  stropów  i  podłóg  przez przystrzelenie kołkami stalowymi,  

 zamocowanie słupków z kształtowników profilowanych do listew poziomych,  

 przymocowanie płyt gipsowo-kartonowych do rusztu za pomocą wkrętów,  

 przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego,  

 szpachlowanie połączeń płyt i styków ze ścianami i stropem,  

 zabezpieczenie spoin taśmą papierową (tylko dla warstw wierzchnich),  

 szpachlowanie i cyklinowanie wykańczające,  

 wykonanie wszystkich innych robót niezbędnych do wykonania ścianki działowej z płyt gk znajdujących się na rysunkach 

w PW. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze 

 PN-B-79405:1997 Płyty gipsowo-kartonowe 

 PN-B-79406:1997 Płyty warstwowe gipsowo-kartonowe 

 PN-B-19401:1996 Płyty gipsowo dźwiękochłonne, dekoracyjne i wentylacyjne 

 PN-B-19402:1996 Płyty gipsowo ścienne 
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ST B 04 -  SUFITY PODWIESZANE KASETONOWE (CPV 

45421146-9) 

1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru sufitów podwieszanych 

kasetonowych 

1.2 Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3 Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie sufitów 

podwieszanych kasetonowych 

1.4 Określenia podstawowe  

 Sufity gipsowe - wykonywane z zastosowaniem typowych płyt gipsowo-kartonowych (g-k), lub płyt gipsowo-włóknowych 

(g-w). 

 Sufity mineralne “miękkie” - sufity wykonane ze sprasowanej wełny mineralnej lub szklanej.  

 Sufity  mineralne  “twarde”  -  Sufity  mineralne  “twarde”  mają  wypełnienie  z  płyt  o  grubości porównywalnej  z  

płytami  g-k.  Materiałem  płyt  jest  tworzywo  mineralne  lub  ceramiczne, ewentualnie z dodatkiem wełny mineralnej. 

 Sufity metalowe - sufity metalowe maja wypełnienie wykonane z gotowych paneli lub kasetonów z  blachy  metalowej  

powlekanej  i  są przeznaczone  przede  wszystkim  do  biur.  Mogą być w wersji gładkiej lub perforowanej 

(dźwiękochłonnej), wypełnione wkładką z płyty gipsowej lub wełny mineralnej w zależności od wymagań akustycznych i 

ogniowych. 

 Elementy sufitu podwieszonego - Sufit podwieszony składa się na ogół z następujących części: 1) zawieszenia, 2) 

konstrukcji nośnej, 3) wypełnienia z płyt (paneli). 

 Wieszaki/zawieszenia - to drutowe (drut z oczkiem plus drut z hakiem, połączone sprężystą blaszką) oraz noniuszowe 

(dwie blaszki z rzędami otworów, przesuwne względem siebie). 

 Szkielet nośny - jest to konstrukcja nośna sufitu, podwieszona do stropu, zwykle wykonana z zimno giętych profili z 

blachy stalowej ocynkowanej grubości 0,6 mm. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość wykonanych robót i ich zgodność z dokumentacją projektową oraz ST.  

2. MATERIAŁY 

Płyty kasetonowe, konstrukcje nośną i zawieszenia należy dobrać na podstawie projektu i rodzaju pomieszczenia, w którym 

dany sufit będzie się znajdował.  

3. SPRZĘT 

Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

Przykładowy sprzęt do wycinania, przycinania i obróbki płyt wypełniających: 

 Noże –do przycinania płyt na wymiar, wycinania otworów, wycinania ukształtowanych krawędzi płyty 

 Pędzle – do malowania przyciętych krawędzi bocznych 

Przykładowy sprzęt do instalacji konstrukcji nośnej: 

 Elementy do instalacji kołków, kotew i innych elektów pozwalający na montaż zawiesi do elektów konstrukcyjnych 

budynku/budowli (zgodnie z zaleceniami producentów) 

 Narzędzia do instalacji zawiesi - nożyce do drutów 

 Narzędzia do instalacji profili nośnych i innych profili konstrukcji sufitu podwieszonego:  

 Nożyce do blachy (prawe/ lewe lub uniwersalne) 

 Podesty robocze (w zależności od wysokości podwieszenia) 
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 Narzędzia do poziomowania i trasowania konstrukcji nożnej ( w zależności od wielkości i stopnia komplikacji) 

 Poziomice (tradycyjne, laserowe) 

 Linki murarskie 

 

 

4. TRANSPORT  

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu materiały i elementy 

konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Ogólne warunki  

Sufity podwieszane kasetonowe należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +10°C, a wilgotność względna powietrza 

winna mieścić się w granicach od 60 do 80%. Zalecane jest również przechowywać materiały okładzinowe sufitów w 

warunkach danego pomieszczenia przez przeciąg 24 godzin przed rozpoczęciem montażu paneli. Pomieszczenia, w których 

jest prowadzony montaż powinny być suche i dobrze przewietrzone. Montaż systemowych sufitów podwieszanych musi być 

realizowany dokładnie według zaleceń i szczegółowych instrukcji montażu dostarczonych przez producenta systemu. 

Poniżej podano kilka podstawowych ogólnych zasad związanych z montażem sufitów podwieszanych, dotyczących także 

sufitów panelowych systemowych. 

5.2.    Tyczenie rozmieszczenia elementów sufitu 

Chcąc uzyskać oczekiwane efekty użytkowe sufitów, należy przy ich wykonywaniu pamiętać oparu podstawowych zasadach: 

 Styki krawędzi (dotyczy to zwłaszcza krawędzi wzdłużnych dużych płyt lub paneli) powinny być prostopadłe do 

płaszczyzny ściany z oknem, tj. Równoległe do kierunku naświetlania pomieszczenia), 

 Przy wyborze wzdłużnego mocowania płyt do elementów nośnych rusztu konieczne jest, aby styki długich krawędzi płyt 

opierały się na tych elementach, 

 Przy wyborze poprzecznego mocowania płyt w stosunku do elementów nośnych rusztu konieczne jest, aby styki 

krótszych krawędzi płyt opierały się na tych elementach, 

 Ponieważ rzadko się zdarza, aby w jednym rzędzie mogła być umocowana pełna ilość paneli, należy je tak rozmieścić, 

by na obu krawcach tego rzędu znalazły się odcięte kawałki o szerokości zbliżonej do połowy szerokości płyty (lub 

połowy jej długości), 

 Styki poprzeczne płyt w dwu sąsiadujących pasmach powinny by przesunięte względem siebie o odległość zbliżoną do 

połowy długości płyty. 

Podczas tyczenia elementów sufitu należy od samego początku zaplanować i uwzględnić specjalne elementy sufitu, służące 

do osadzenia instalacyjnego osprzętu, takiego jak oświetlenie, kształtki wentylacyjne, czujniki sufitowe, system nagłośnienia 

itp. Należy zapewnić w tych miejscach odpowiednie elementy pokryciowe oraz specyficzne łączniki umożliwiające właściwy 

dostęp do instalacji w celach eksploatacyjnych i naprawczych. 

5.3. Kotwienie rusztu 

W zależności od konstrukcji i rodzaju materiału, z jakiego wykonany jest strop, wybiera się odpowiedni rodzaj kotwieni 

rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwienia muszą spełniać warunek pięciokrotnego współczynnika wytrzymałości przy 

ich obciążaniu. Znaczy to, że jednostkowe obciążenie wyrywające musi być większe od pięciokrotnej wartości normalnego 

Obciążenia przypadającego na dany łącznik lub kotwę. 

Konstrukcje sufitów mogą zostać podwieszone do stropów zbudowanych w oparciu o belki profilowe przy pomocy różnego 

rodzaju obejm (mocowanie imadłowe). Elementy mocujące konstrukcję sufitów, jak np. kotwy stalowe wbetonowane na 

etapie formowania stropu, kotwy spawane do istniejących zabetonowanych wypustów stalowych lub bezpośrednio do 

stalowej konstrukcji stropu rodzimego powinny wytrzymywać trzykrotną wartość normalnego obciążenia. 

Wszystkie elementy stalowe, służące do kotwienia, muszą posiadać zabezpieczenie antykorozyjne. 

5.4. Mocowanie systemowych paneli do rusztu 

Wypełnienie sufitu podwieszonego stanowią panele lub kasetony, które mocuje się do ramek rusztu za pomocą 

systemowych zatrzasków, klipsów itp. elementów złącznych. 

6. KONTROLA JAKOŚCI  

Kontrola jakości wykonanych robót sprowadza się do: 

Sprawdzenia zgodności wykonanego sufitu podwieszonego z dokumentacją projektową 

Sprawdzenie zgodności zastosowanych materiałów / wyrobów z dokumentacją projektową 

Sprawdzenie poprawności wykonania sufitu: 
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 Właściwe wypoziomowanie (odchyłka montażowa <= +/- 1mm na długości 5m 

 Kontrola wizualna przylegania i prostopadłości płyt 

 Kontrola wizualna czystości i braku zabrudzeń lub uszkodzeń 

 Kontrola instalacji i prawidłowego wykonania innych elementów / instalacji wybudowanych w strukturę sufitu 

podwieszonego 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową robót jest m2. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Podczas odbioru końcowego należy sprawdzić m. in.:  

 Zgodność wykonania z dokumentacją techniczną, 

 Rodzaj zastosowanych materiałów, 

 Przygotowanie podłoża, 

 Prawidłowość zamocowania płyt, ich wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach, 

 Wichrowatość powierzchni. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty określa umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 

9.1 Zasady rozliczania i płatności  

Cena jednostkowa obejmuje: 

 Zakup, dostarczenie w miejsce wbudowania i magazynowanie niezbędnych materiałów, konstrukcji lub wyrobów 

potrzebnych do wykonania robót  

 Koszt wykonania niezbędnych rusztowań i pomostów roboczych wykonanych oraz ich rozbiórki wg własnej dokumentacji 

Wykonawcy,  

 Ułożenie izolacji sufitów kg z wełny mineralnej 

 Wytrasowanie miejsc montażu,  

 Zamocowanie rusztu stalowego z zawiesiami,  

 Zamocowanie płyt kasetonowych 

 Uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 

 Usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów, 

 Likwidacje stanowiska roboczego, 

 Wykonanie wszystkich innych robót niezbędnych do wykonania sufitów kasetonowych 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 PN EN 13964:2004 Sufity podwieszane Wymagania i metody badań  

 

ST B 05 -  WARSTWY IZOLACYJNE PODPOSADZKOWE  

1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru warstw izolacyjnych pod 

posadzki. 

1.2 Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana przy realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3 Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie wartsw 

izolacyjnych pod posadzki. 

1.4 Określenia podstawowe  

Określenia używane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz wytycznymi. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót i ich zgodność z dokumentacją projektową,.   

2. MATERIAŁY 

 Izolacja termiczna, akustyczna - wg projektu  

 Folia paroizolacyjna PE gr. 0,2mm 
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3. SPRZĘT 

Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

4. TRANSPORT  

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu materiały i elementy 

konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności. Podczas transportu i magazynowania 

materiały należy chronić przed działaniem wilgoci i czynników atmosferycznych. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 Warstwa izolacji powinna być ciągła i mieć stałą grubość zgodną z projektem. Płyty powinny być układane na styk, a 

przy układaniu kilku warstw należy ułożyć je mijankowo, by styki poszczególnych warstw były przesunięte. Płyty jednej 

warstwy powinny mieć taką samą grubość. 

 Powierzchnia położona pod izolacje powinna być równa i czysta. 

 Przy wykonywaniu izolacji na stropach na podłożu należy wykonać warstwę paroizolacji. Płyty będą układane na styk i 

dokładnie dopasowywane. 

 Izolacje stropów między kondygnacjami należy ułożyć z pasem brzegowym, o wysokości odpowiadającej wysokości 

wszystkich warstw podłogowych. Na płytach styropianowych należy ułożyć warstwę folii polietylenowej gr. min. 0,1 mm z 

wywinięciem na pasy brzegowe. 

 Izolacja podłogi na gruncie zostanie ułożona na sucho z płyt styropianowych. 

6. KONTROLA JAKOŚCI  

Kontrola jakości powinna obejmować:  

 Sprawdzenie materiałów pod względem ich zgodności z aktualnymi normami, dokumentacją techniczną,  

 Odbiór podłoża pod izolację, 

 Odbiór ułożonej warstwy izolacji. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Nie przewiduje się prowadzenia obmiarów robót.  

8. ODBIÓR ROBÓT 

Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających, sprawdzeniu podlega: 

 zgodność z dokumentacją projektową , 

 rodzaj i jakość zastosowanych materiałów (certyfikaty i deklaracje) 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty określa umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 Dz. U. nr 75/2002  Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

 PN-EN ISO 6946  Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współcznynnik przenikania ciepła. 

Metoda obliczania 

 PN-EN 13163:2009  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane 

fabrycznie -- Specyfikacja 

 PN-EN13164:2013-05  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) 

produkowane fabrycznie -- Specyfikacja 

 PN-EN ISO 9229:2007  Izolacja cieplna – Słownik 

 PN-EN ISO 7345:1998  Izolacja cieplna -- Wielkości fizyczne i definicje 

 PN-EN 13168+A1:2015-03 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby z wełny drzewnej (WW) produkowane 

fabrycznie -- Specyfikacja 

 

ST B 06 -  WARSTWY PODKŁADOWE PODPOSADZKOWE  

1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru warstw podkładowych pod 

posadzki. 

1.2 Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana przy realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
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1.3 Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie podkladów 

betonowych pod posadzki. 

1.4 Określenia podstawowe  

Określenia używane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz wytycznymi. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót i ich zgodność z dokumentacją projektową, oraz 

poleceniami Inspektora Nadzoru.   

2. MATERIAŁY 

 Beton do podkładu podposadzkowego:  

 Beton o klasie poniżej B-15 może być wykonany na budowie lub w specjalistycznej wytwórni i dostarczony na budowę 

betonowozami. W przypadku wykonywania mieszanki betonowej na budowie, przygotowanie mieszanki betonowej 

powinno być dokonywane ze składników odpowiadających Polskim Normom lub świadectwom Instytutu Techniki 

Budowlanej.  

 Beton musi spełniać następujące wymagania:  

wytrzymałość zgodnie z PN, określona w projekcie  

nasiąkliwość nie większą niż 9%  

 Zbrojenie przeciwskurczowe 

 Siatki zbrojeniowe wykonywane są w arkuszach standardowych oraz na specjalne zamówienie w zakresie wymiarów 

zewnętrznych (średnic i rozstawu prętów) w arkuszach o max szer. 3000 mm (+/- 2mm) z prętów gładkich lub 

żebrowanych. Maty te stosowane są do przeciwskurczowego zbrojenia betonu w posadzkach przemysłowych, 

mieszkalnych, garażach, pod ogrzewanie podłogowe itp.  

 Stalowe lub polimerowe włókna zbrojeniowe do efektywnego zbrojenia rozproszonego posadzek. Eliminują konieczność 

stosowania tradycyjnego zbrojenia siatkowego. 

3. SPRZĘT 

Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

4. TRANSPORT  

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu  

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Wymagania ogólne 

 Podkłady betonowe należy wykonać zgodnie z projektem, który powinien określać m.in. rodzaj podkładu, grubość 

warstw, klasę betonu, wielkości spadków, rozmieszczenie wpustów podłogowych oraz szczelin dylatacyjnych.   

 Podkład pod posadzki powinien wykazywać wytrzymałość na ściskanie zgodnie z dokumentacją projektową.  

 W podkładach betonowych powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne w miejscach i o szerokości szczelin dylatacji 

konstrukcji budynku, oraz szczeliny:  

a)  izolacyjne:  

 oddzielające podkład wraz z całą konstrukcją podłogi od pionowych elementów budynku,  

 dzielące fragmenty podkładu o wyraźnie różniących się wymiarach,  

 w miejscach, gdzie występują w podkładzie naprężenia rozciągające,  

 wzdłuż linii rozgraniczających wyraźnie odmienne obciążenia użytkowe lub różne rodzaje posadzki,  

b)  przeciwskurczowe w odstępach nie większych niż 6m., przy czym powierzchnia pola zbliżonego do kwadratu nie 

powinna przekraczać:  

 30m2 przy posadzkach narażonych na duże wahania temperatur, przy czym wielkość boku powierzchni nie może 

przekraczać 6m,  

 10m2 przy posadzkach narażonych wahania temperatur, przy najdłuższym boku 4m  

 5m2 przy podcieniach i tarasach, przy długości boku 3m;  

 w korytarzach 2-2,5 krotności szerokości korytarza mniejsze od podanych odstępu szczelin przeciwskurczowych należy 

stosować wszędzie tam, gdzie trzeba liczyć się z większym skurczem, ze względów innych niż temperatura otoczenia.  

 Podkłady powinny być zbrojone z zastosowaniem siatki, prętów ułożonych krzyżowo w środku grubości posadzki, lub 

zbrojeniem rozproszonym. Rodzaj i rozstaw zbrojenia lub ilość zbrojenia rozproszonego określa dokumentacja 

projektowa. 

5.2 Wykonanie podkładów betonowych: 
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 Do wykonania posadzek można przystąpić po zakończeniu robót budowlanych stanu surowego i robót tynkarskich oraz 

robót instalacyjnych wraz z próbami ciśnieniowymi instalacji ulegającymi zakryciu.  

 Temperatura pomieszczeń powinna wynosić minimum +5oC.  

 Podłoże powinny być trwałe, nieodkształcalne, o powierzchni czystej i szorstkiej, z podziałem na szczeliny dylatacyjne.  

 Powinny być ułożone warstwy izolacyjne.  

 W podkładach betonowych maksymalna wielkość ziaren kruszywa nie może przekroczyć  1/3 grubości..  

 Mieszankę betonową podkładu należy dokładnie zagęścić, a powierzchnię wyrównać i zatrzeć na gładko.  

 Wykonany podkład powinna być przez co najmniej 7 dni chroniona przed wysychaniem i nie powinna być udostępniana 

do chodzenia wcześniej niż po 3 dniach od wykonania.  

6. KONTROLA JAKOŚCI  

Kontrola jakości powinna obejmować:  

 sprawdzenie materiałów pod względem ich zgodności z aktualnymi normami, dokumentacją techniczną,  

 sprawdzenie wykonania podkładu,  

7. OBMIAR ROBÓT 

Nie przewiduje się prowadzenia obmiarów robót.  

8. ODBIÓR ROBÓT 

Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających, sprawdzeniu podlega: 

 zgodność z dokumentacją projektową, 

 rodzaj i jakość zastosowanych materiałów (certyfikaty i deklaracje) 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty określa umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Dz. U. nr 75/2002   Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

PN-EN 206:2014-04  Beton -- Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.  

PN-EN 206:2014-04  Beton -- Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 

PN-EN 1008:2004 

   

Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody 

zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu 

PN-B-06251:1963 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne  

PN-EN 12504-2:2002 Badania betonu w konstrukcjach -- Część 2: Badanie nieniszczące -- Oznaczanie liczby odbicia 

PN-EN 12504-4:2005 Badania betonu -- Część 4: Metoda ultradźwiękowa 

 świadectwa dopuszczenia ITB, atesty PZH dla poszczególnych wyrobów. 

 

ST B 07 -  WYKŁADZINY PCV, DYWANOWE (CPV 45432111-5) 

1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót polegających na  

ułożeniu wykładzin  z  PCV  oraz  wykładzin  tekstylnych 

1.2 Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3 Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót 

wyszczególnionych poniżej. 

 Wykonanie wykładzin PCV 

 Wykonanie wykładzin tekstylnych  

1.4 Określenia podstawowe  

Określenia używane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz wytycznymi. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość wykonanych robót i ich zgodność z dokumentacją projektową oraz ST.  

2. MATERIAŁY 
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W czasie realizacji robót objętych niniejszą SST należy wykorzystywać niżej wymienione materiały:  

 Wykładziny systemowe z PCV,  

 Wykładziny tekstylne  

 Preparat głęboko penetrujący,  

 Klej do klejenia wykładzin,  

 Listwy podłogowe. 

3. SPRZĘT 

Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

Do wykonania robót związanych z wykonaniem wykładzin podłogowych może być wykorzystany sprzęt podany poniżej lub 

inny zaakceptowany przez Inżyniera projektu:  

 Noże do przycinania wykładzin,  

 Pace i szpachelki stalowe,  

 Wałki dociskowe,  

 Liniały stalowe,  

 Zgrzewarka do wykładzin. 

4. TRANSPORT  

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu materiały i elementy 

konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności i szkodliwymi wpływami 

atmosferycznymi. 

Wykładziny rulonowe oraz kleje przeznaczone do ich mocowania powinny być składowane w pomieszczeniach zamkniętych, 

suchych, w temperaturze 5-25°C.  Należy je chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Kleje zachowują 

trwałość przez 6 miesięcy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Roboty budowlane związane z ułożeniem wykładzin należy wykonać zgodnie z polskimi normami oraz wytycznymi 

technologicznymi producenta. 

5.1.   Opis prowadzenia prac 

 Podkład pod posadzkę należy wykonać zgodnie z wymaganiami podanymi w SST. Podkład pod posadzkę powinien 

stanowić czystą, niepylącą powierzchnie, o wytrzymałości na ściskanie >12 MPa i wilgotności max. 3% dla podkładów 

cementowych i max. 1,5% dla podkładów anhydrytowych i gipsowych.  

 Do wykonania napraw podkładu należy stosować zagęszczoną drobnym piaskiem masę wygładzającą, używając 

gładkich pacek lub szpachelek.  Po 24 godzinach od wykonania napraw można przystąpić do dalszych prac.  

 Do wykonania posadzki z wykładziny rulonowej można przystąpić po zakończeniu wszystkich robót budowlanych stanu 

surowego i robót wykończeniowych oraz po zakończeniu robót instalacyjnych, łącznie z przeprowadzeniem prób 

ciśnieniowych instalacji.  

 Temperatura, w której wykonuje się posadzki z wykładzin PCV, dywanowych nie powinna być niższa niż 10°C.  

 W obrębie jednego pomieszczenia, o ile projekt nie przewiduje inaczej, posadzka powinna być wykonana z jednego 

rodzaju wykładziny, o jednolitej barwie i wzorze.  

 Przed przystąpieniem do układania wykładzin, podłoże betonowe należy zagruntować preparatem głęboko 

penetrującym, zgodnie z zaleceniami producenta wykładzin.  

 Wykładzinę należy, na co najmniej 24 godziny przed ułożeniem rozłożyć na podkładzie.  

 Układ spoin miedzy płytami należy tak rozplanować, aby nie wypadły one w miejscach intensywnego ruchu i w miarę 

możliwości przebiegały prostopadle lub równolegle do ścian.  

 Wykładziny układa się cała powierzchnia na podkładzie przy użyciu emulsji antypoślizgowej zalecanej przez producenta 

wykładziny. Płyty docinane dopasowuje się przycinając je ostrym nożem. Powierzchnia ułożonej wykładziny nie może 

mieć sfałdowań i pęcherzy, brzegi arkuszy powinny ściśle do siebie przylegać.  

 Posadzkę z wykładziny należy wykończyć przy ścianach listwami określonymi w projekcie.  

 Zgrzewanie wykładzin rulonowych następuje po przyklejeniu wykładzin do podkładu oraz całkowitym wyschnięciu kleju.  

Kolor prętów z nieklasyfikowanego PCV dobiera się zgodnie z dokumentacją kolorystyczną obiektu lub zaleceniami 

Inwestora lub Inżyniera.  

 Wystające zaokrąglenia spawów należy ścinać ostrym nożem przystosowanym do tego rodzaju robót. 

6. KONTROLA JAKOŚCI  

6.1.   Przebieg kontroli jakości robót 
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Kontrola jakości robót przy wykonywaniu podłóg z wykładzin polega na sprawdzeniu wszystkich faz pracy przy wykonywaniu 

podkładu i układaniu posadzki.  

Kontrola jakości powinna obejmować:  

 Sprawdzenie materiałów pod względem ich zgodności z aktualnymi normami, dokumentacja techniczna i niniejsza ST,  

 Sprawdzenie wykonania podkładu,  

 Sprawdzenie poprawności wykonania posadzek z wykładzin.  

Podczas odbioru jakościowego wykładzin, przeznaczonych do wykonania posadzek należy sprawdzić:  

 Zaświadczenie, o jakości wystawione przez producenta,  

 Świadectwo dopuszczenia do stosowania wykładzin w tego typu obiektach,  

 Gatunek dostarczonych wykładzin,  

 Jednolitość wzoru lub barwy.  

Wykładziny powinny posiadać oznaczenia na spodniej powierzchni:   

 Dane producenta,  

 Oznaczenie rodzaju, barwy i gatunku,   

 Numer świadectwa dopuszczenia do użytku w budownictwie lub obowiązującej normy.  

Kontrola jakości wykonanej posadzki obejmuje sprawdzenie:  

 Poprawności przylegania wykładziny do podłoża (niedopuszczalne jest występowanie miejsc nieprzylegających, fałd, 

pęcherzy, odstających brzegów),  

 Wyglądu powierzchni – powierzchnie powinny być równe, czyste, gładkie, niezanieczyszczone. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostka obmiarowa robót jest:  

 Ułożenie wykładzin dywanowych – m2 (metr kwadratowy),  

 Ułożenie i zgrzewanie wykładzin PCV – m2 (metr kwadratowy),  

 Przymocowanie listew przyściennych – m (metr bieżący),  

8. ODBIÓR ROBÓT 

Odbiór podkładu powinien być przeprowadzony w następujących etapach:  

 Po ułożeniu warstwy materiału izolacyjnego,  

 Podczas układania podkładu,  

 Po całkowitym stwardnieniu podkładu.  

Odbiór podkładu powinien obejmować sprawdzenie:  

 Jakości zastosowanych materiałów,  

 Prawidłowości ułożenia kolejnych warstw,  

 Grubości podkładu w dowolnych 3 miejscach w pomieszczeniu,  

 Równości i zachowania dopuszczalnych odchyłek płaszczyzny podkładu,  

 Prawidłowości osadzenia elementów dodatkowych w podkładzie,  

 Poprawności wykonania i rozmieszczenia szczelin dylatacyjnych.  

Odbiór końcowy robót podłogowych powinien obejmować:  

 Ocenę zgodności wyglądu wykonanej podłogi z dokumentacją techniczną,  

 Jakości zastosowanych materiałów,  

 Sprawdzenie dotrzymania warunków wykonywania prac na podstawie zapisów w  

 Dzienniku budowy,  

Odbiór posadzki powinien obejmować:  

 Ocenę wyglądu zewnętrznego,  

 Sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni,  

 Sprawdzenie połączenia posadzki z podkładem,  

 Ocenę prawidłowości osadzenia elementów dodatkowych w posadzce.  

Dopuszczalne tolerancje:  

 Odchylenie powierzchni podkładu lub posadzki od płaszczyzny nie może przekraczać 2 mm/m i 5 mm na całej długości 

lub szerokości pomieszczenia,  

 Prześwit pomiędzy dwumetrową łatą przyłożona w dowolnym miejscu nie może być większy niż 5 mm,  

 Odchylenie spoiny od linii prostej nie może być większe niż 1 mm/m lub 5 mm na całej długości spoiny w pomieszczeniu. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty określa umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 

9.1 Zasady rozliczania i płatności  

Cena jednostkowa obejmuje: 

 Zakup materiałów 

 Transport materiałów na miejsce składowania na placu budowy,  

 Transport do miejsca wykonywania prac,  

 Oczyszczenie i zagruntowanie podłoża,  

 Rozkładanie wykładzin,  

 Przycięcie materiału,  

 Układanie wykładzin na klej,  

 Mocowanie listew przyściennych,  

 Zgrzewanie wykładzin,  

 Usunięcie ewentualnych zanieczyszczeń i umycie wykładziny,  

 Uporządkowanie stanowisk pracy. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych.  Cześć I – Roboty ogólnobudowlane.  

 PN-B-89002 Elementy z tworzyw sztucznych dla budownictwa. Listwy podłogowe z polichlorku winylu.  

Uwaga: Cytowane w kolejnych przykładach normy, dokumenty i przepisy były aktualne w czasie opracowywania 

poszczególnych specyfikacji. Część z nich uległa dezaktualizacji i przytaczanie wymaga sprawdzenia. 

 

ST B 08 -  TYNKI (CPV 45410000-4) 

1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru tynków gipsowych oraz 

cementowo-wapiennych 

1.2 Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3 Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót 

wyszczególnionych poniżej. 

 Tynki gipsowe 

 Tynki cementowo-wapienne  

1.4 Określenia podstawowe  

Określenia używane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz wytycznymi. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót i ich zgodność z dokumentacją projektową oraz ST.  

2. MATERIAŁY 

Do wykonania tynków gipsowych, cementowo-wapiennych należy stosować gotowe zaprawy. 

3. SPRZĘT 

 Pion, poziomica, łata aluminiowa, paca elastyczna, paca-cykliniarka,  

 Mieszarka do wytwarzania zapraw, agregat tynkarski, sprężarka, pompa, końcówka natryskowa. 

4. TRANSPORT  

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu materiały i elementy 

konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami, utratą stateczności oraz warunkami atmosfertycznymi. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Ogólne wymagania dotyczące robót  
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 Przed rozpoczęciem prac tynkarskich należy dokonać odbioru elementów wyposażenia oraz instalacji. Podłoże powinno 

być suche, stabilne, równe i nośne, tzn. odpowiednio mocne, oczyszczone z warstw mogących osłabić przyczepność 

zaprawy, zwłaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejów, tłuszczów, wosku, resztek środków antyadhezyjnych i farb. 

 Słabo związane fragmenty powierzchni należy odkuć, zaś elementy luźne lub słabo zwarte usunąć szczotką stalową.

 Narożniki oraz krawędzie przy otworach okiennych i drzwiowych, przejściach lub przepustach należy zabezpieczyć 

poprzez osadzenie ocynkowanych profili stalowych. Połączenia ścian wykonanych z różnych materiałów należy 

bezwzględnie dozbroić podtynkowymi siatkami z włókna szklanego tak, aby zabezpieczyć tynk przed pękaniem. 

Podobnie należy dozbroić naroża przy otworach w murze (np. drzwi, okna itp.), w celu uniknięcia rys skośnych.

 Wymagane jest zastosowanie zalecanej przez dostawcę systemu i zatwierdzonej przez Architekta i Inwestora emulsji 

gruntującej w celu wyrównania chłonności podłoża i zwiększenia przyczepności tynku.

 Tynk nakłada się za pomocą agregatu tynkarskiego zgodnie z zaleceniami producenta. Narzuconą zaprawę wyrównać 

przy użyciu łaty i pozostawić do wstępnego związania. Świeży tynk wyrównywać, aż do uzyskania równej powierzchni. 

Moment przystąpienia do zacierania należy właściwie określić tak, aby nie nastąpiło zbytnie przesuszenie powierzchni 

tynku.

 W czasie wysychania tynków należy zapewnić dobrą wentylację pomieszczeń. Wykonawca wypełni przerwy 

kompensacyjne między ścianami murowanymi a spodami stropów żelbetowych (wełna mineralna) po otynkowaniu 

należy naroże naciąć i wykończyć je białym akrylem pod malowanie.

 Do obowiązków Wykonawcy należy zabezpieczenie elementów bezpośrednio sąsiadujących z powierzchniami 

tynkowanymi: ościeżnice okienne, ościeżnice drzwiowe, zabudowy szafek instalacyjnych , przejścia instalacyjne itp.

6. KONTROLA JAKOŚCI  

Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom dokumentacji projektowej i specyfikacji 

technicznej oraz muszą posiadać świadectwa, jakości producentów i uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru. 

Kontrola, jakości wykonania robót polega na zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową, specyfikacją 

techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru.  

Kontroli jakości podlega: 

 Zgodności wykonanych robót z dokumentacją projektową 

 Jakość użytych materiałów (z dokumentów lub badań) 

 Prawidłowości przygotowania podłoża,  

 Przyczepności tynków do podłoża, 

 Wyglądu powierzchni tynku – nieregularności oraz nierówności powierzchni tynku nie powinny  rzucać  się  w  oczy  w  

normalnym  oświetleniu.  Ocena  powierzchni  tynku  w świetle  smugowym  (sztucznym  świetle  padającym  pod  

ostrym  kątem  albo  świetle słonecznym)  nie  jest  miarodajna.  Pęcherze  w  gotowej  powierzchni  tynku  są 

niedopuszczalne, jak również większa liczba skoncentrowanych rys i pęknięć, nawet o szerokości nie przekraczającej 

0,2mm, 

 Prawidłowość  wykonania  powierzchni  i  krawędzi  tynku  –  odchylenia  powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie 

krawędzi od linii prostej nie może być większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej 2m; 

odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego nie większe niż 2 mm na 1m i ogółem nie więcej niż 4mmw 

pomieszczeniach do 3,5m wysokości oraz nie więcej niż 6mm w pomieszczeniach  powyżej  3,5m  wysokości;  

odchylenie  powierzchni  i  krawędzi  od kierunku poziomego nie większe niż 3mm na 1m i ogółem nie więcej niż 6 mm 

na całej  powierzchni  ograniczonej  przegrodami  pionowymi  (ściany,  belki  itp.); odchylenie przecinających się 

płaszczyzn od kąta przewidzianego w dokumentacji nie większe niż 3 mm na 1m., 

 Wykończenie tynku na narożach i szczelinach dylatacyjnych – krawędzie, profile oraz fugi muszą wykazywać idealnie 

prostoliniowy przebieg, nie mogą być naruszone ani pofalowane. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową robót jest m2.  

8. ODBIÓR ROBÓT 

Odbiór podłoża  należy  przeprowadzić  bezpośrednio  przed  przystąpieniem  do  robót tynkowych. Odbiór tynków powinien 

się odbyć po ich wykonaniu.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty określa umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 

9.1 Zasady rozliczania i płatności  

Cena jednostkowa obejmuje: 
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 Zakup,  dostarczenie  w  miejsce  wbudowania  i  magazynowanie  niezbędnych materiałów, konstrukcji lub wyrobów 

potrzebnych do wykonania robót,  

 Koszt wykonania niezbędnych rusztowań i pomostów roboczych wykonanych oraz ich rozbiórki wg własnej dokumentacji 

Wykonawcy,  

 Obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi,  

 Przygotowanie podłoża,  

 Umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich,  

 Osiatkowanie bruzd,  

 Obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów,  

 Wykonanie tynków,  

 Reperacja tynków po dziurach i hakach, 

 Wykonanie wszystkich innych robót niezbędnych do wykonania robót tynkarskich. 

 Posprzątanie po wykonanych pracach. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonów. Specyfikacja. Pobieranie próbek, badanie i ocena przydatności wody 

zarobowej do betonu, w tym  wody odzyskanej z procesów produkcji betonów.  

PN-EN 459-1-2012 Wapno budowlane. Definicje, wymagania i kryteria zgodności.  

PN-EN 13139:2003/ AC:2004 Kruszywa do zaprawy.  

PN-EN 998-2:2012 Wymagania dotyczące zaprawy do murów. Część 2: zaprawa murarska.  

PN-EN-197-1:2012 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku  

PN-ISO-9000 (Seria 9000,9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów  zapewniania jakości i zarządzanie 

systemami zapewniania jakości.  

PN-EN 13279-1:2009 Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe - Część 1: Definicje i wymagania  

Dokumentacje i specyfikacje w zamówieniach publicznych”, Izba Projektowania  

Budowlanego, Warszawa 2005.  

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B – Roboty  

wykończeniowe, zeszyt 1 „Tynki”, wydane ITB – 2003r.  

 

ST B 09 -  MALOWANIE (CPV 45442110-1) 

1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót malarskich 

1.2 Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3 Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót 

malarskich. 

1.4 Określenia podstawowe  

Określenia używane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz wytycznymi. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót i ich zgodność z dokumentacją projektową oraz ST.  

2. MATERIAŁY 

2.1. Farby budowlane gotowe 

Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub świadectw dopuszczenia do 

stosowania w budownictwie. 

2.2. Środki gruntujące 

Przy malowaniu farbami akrylowymi na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjną rozcieńczoną 

wodą w stosunku 1:1 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się wykonanie powłoki malarskiej. 

3. SPRZĘT 
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Do wykonywania robót malarskich należy stosować: 

 pędzle i wałki, 

 kuwety malarskie, 

 drabiny. 

 Inny sprzęt 

4. TRANSPORT  

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu materiały i elementy 

konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż +8°C. W okresie zimowym 

pomieszczenia należy ogrzewać. W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po 

zakończeniu malowania można dopuścić do stopniowego obniżania temperatury, jednak przez 3 dni nie może spaść poniżej 

+1°C. W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym powietrzem od przewodów 

wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych. Gruntowanie i malowanie ścian i sufitów można wykonać po: 

 całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury i urządzeń sanitarnych), 

 całkowitym ukończeniu robót elektrycznych, 

 całkowitym ułożeniu posadzek, 

 usunięciu usterek na tynkach. 

Ściany istniejące po oczyszczeniu, przygotowaniu podłoża, wyrównaniu gipsem szpachlowym, cekolowaniu i po 

zagruntowaniu, malować 2-krotnie farbami. Nowe ścianki po zagruntowaniu malować 2-krotnie farbami. Stosować farby 

przeznaczone do użytku wewnętrznego trudnościeralne. 

5.1.  Przygotowanie podłoży 

Wszelkie luźne nie związane z podłożem warstwy należy usunąć i uzupełnić szpachlą gipsową. Podłoże posiadające drobne 

uszkodzenia powierzchni powinny być naprawione przez wypełnienie ubytków szpachlą gipsową. Powierzchnie powinny być 

oczyszczone z kurzu i brudu. Odstające tynki należy odbić, a rysy poszerzyć i ponownie wypełnić szpachlą gipsową. 

5.2.  Gruntowanie 

Przy malowaniu farbami akrylowymi na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjną rozcieńczoną 

wodą w stosunku 1:1 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się wykonanie powłoki malarskiej. 

5.3.  Wykonywania powłok malarskich 

Powłoki z farb powinny: 

 równomiernie pokrywać podłoża, bez zacieków, smug, prześwitów, plam, pęcherzy, odprysków i śladów pędzla, 

 być trudnościeralne, niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących, 

 w zakresie barwy i połysku być zgodne z wzorcem producenta oraz Dokumentacją Projektową, 

 nie mieć przykrego zapachu. 

6. KONTROLA JAKOŚCI  

6.1. Powierzchnia do malowania 

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować: 

 sprawdzenie wyglądu powierzchni, 

 sprawdzenie wsiąkliwości, 

 sprawdzenie wyschnięcia podłoża, 

 sprawdzenie czystości. 

 Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne. Sprawdzenie 

wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. 

Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niż po 3 s. 

6.2. Roboty malarskie 

Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania: 

 dla farb akrylowych nie wcześniej niż po 7 dniach. 

Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy wilgotności powietrza mniejszej od 65%. 

Badania powinny obejmować: 

 sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 

 równomierności rozłożenia farby, 

 jednolitości natężenia i zgodności barwy ze wzorcem, 
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 braku prześwitów, 

 braku odprysków, spękań, pęcherzy, łuszczących się odstających płatków powłoki, wgłębień, plam, smug, zacieków, 

widocznych śladów pędzla i innych niedopuszczalnych usterek. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową robót jest m2.  

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Odbiór podłoża 

Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach państwowych 

lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podłoże, posiadające drobne uszkodzenia powinno być 

naprawione przez wypełnienie ubytków odpowiednią szpachlówką. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z 

wymaganiami w pkt. 5.1. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże przed 

gruntowaniem oczyścić. 

8.2. Odbiór robót malarskich 

 Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu równomiernego rozłożenia farby, 

jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek 

nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, widocznych 

okiem śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania. 

 Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni miękką, 

wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru. 

 Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. 

 Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym narzędziem powłoki od 

podłoża. 

 Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej powierzchni powłoki przez 

kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką. 

 Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo odnotowane. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty określa umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 

9.1 Zasady rozliczania i płatności  

Cena jednostkowa obejmuje: 

 dostawę materiałów  

 wykonanie niezbędnych rusztowań i pomostów roboczych wykonanych oraz ich rozbiórki wg własnej dokumentacji 

Wykonawcy.  

 przygotowanie i oczyszczenie podłoża,  

 zagruntowanie podłoża,  

 malowanie  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 PN-EN 1062-1:2005 Farby i lakiery- Wyroby lakierowe i systemy powłokowe stosowane na zewnątrz na mury i beton - 

Część 1: Klasyfikacja  

 atesty i świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie dla zastosowanych farb i lakierów. 

 

ST B 10 -  DRZWI DREWNIANE (CPV 45421100-5) 

1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania, osadzenia i odbioru drzwi 

drewnianych 

1.2 Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3 Zakres robót objętych ST 
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Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu osadzenie drzwi 

drewnianych w ościeżnicach 

1.4 Określenia podstawowe  

Określenia używane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz wytycznymi. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót i ich zgodność z dokumentacją projektową oraz ST.  

2. MATERIAŁY 

Zastosowanymi materiałami przy osadzaniu drzwi drewnianych są: 

 skrzydła drzwiowe, 

 ościeżnice  

 elementy łączące, 

 okucia, 

 akcesoria; 

Parametry techniczne materiałów muszą być zgodne z dokumentacją projektową. 

3. SPRZĘT 

 Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

4. TRANSPORT  

Stolarka drzwiowa konfekcjonowana jest dostarczana w jednostkach ładunkowych, zabezpieczających te wyroby przed 

uszkodzeniem bądź zniszczeniem. Poszczególne wyroby łączy się w zwarte ładunki transportowe, przy użyciu palet. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Drzwi drewniane powinny być osadzone zgodnie z dostarczoną dokumentacją techniczną, zaleceniami i instrukcją 

wbudowania, akceptowaną przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Montaż drzwi drewnianych powinien być przeprowadzony zgodnie z wymaganiami technicznymi. 

Przed przystąpieniem do robót wykonawcy, oraz nadzór techniczny winny się dokładnie zaznajomić z całością dokumentacji 

technicznej, oraz projektem organizacji robót, wykonanym przez Inżyniera robót. Wszelkie ewentualne niejasności w 

sprawach technicznych należy wyjaśnić z autorami poszczególnych opracowań przed przystąpieniem do robót. 

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu 

akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego, a w przypadku zmian dotyczących zasadniczych elementów lub rozwiązań 

projektowych mogących mieć wpływ na nośność obiektów należy uzyskać dodatkową akceptację projektantów. 

Przed rozpoczęciem robót należy zapoznać się z warunkami istniejącymi w miejscu osadzenia drzwi, i upewnić się, że 

zapewniają one możliwość bezusterkowego wykonania prac. 

6. KONTROLA JAKOŚCI  

Kontrola jakości powinna obejmować następujące badania: 

 sprawdzenie wymiarów – dopuszczalne odchyłki wymiarów wg PN-M-02139; 

 sprawdzenie wykonania skrzydła drzwiowego, na powierzchniach widocznych po zamontowaniu powinien być 

zapewniony styk krawędzi części połączonych, rama skrzydła drzwiowego powinna być prosta, bez skrzywień, skręceń, 

wichrowatości i trwałych odkształceń; 

skrzydło drzwiowe nie powinno wykazywać pęknięć, skrzywień, wichrowatości, odchyłka w wymiarach ±1 mm; 

 sprawdzenie wykonania ościeżnicy drzwi – dopuszczalne przesunięcia płaszczyzn bocznych ramy ościeżnicy 

względem siebie nie powinny przekraczać ±0,3 mm; 

 sprawdzenie osadzenia i zamontowania okuć – konstrukcja wyrobu powinna zapewnić współosiowość zawiasów – 

dopuszczana odchyłka nie powinna przekraczać ±1 mm; 

 sprawdzenie działania drzwi – skrzydło drzwiowe pod wpływem siły przyłożonej do klamki lub gałki powinno się 

otwierać i zamykać swobodnie, bez zahamować, zgodnie z ich przeznaczeniem. Masa obciążników zastępujących tę siłę 

przy dynamicznym zamykaniu skrzydła drzwiowego powinna wynosić więcej niż 2,5 kg. , 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową robót jest [szt]  

8. ODBIÓR ROBÓT 

Wg wymagań ogólnych 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty określa umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 

9.1 Zasady rozliczania i płatności  



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót 
 
 

 
WWW.TECHBUD.WAW.PL 

 

Płaci  się  za  osadzenie drzwi wraz z ich kompletnym wykończeniem i wyposażeniem. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 Dz. U. nr 75/2002 „Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.”; 

Polskie normy: 

 PN-EN 1191:2013-06 Okna i drzwi -- Odporność na wielokrotne otwieranie i zamykanie -- Metoda badania 

 

ST B 11 -  ŚLUSARKA ALUMINIOWA (CPV 45421100-5) 

1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru ślusarki aluminiowej. 

1.2 Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3 Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie ślusarki 

aluminiowej. 

1.4 Określenia podstawowe  

Określenia używane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz wytycznymi. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót i ich zgodność z dokumentacją projektową oraz ST.  

2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne 

Dobór kształtowników, okuc ́, akcesoriów, elementów wchodza ̨cych w skład konstrukcji oraz sposób zamontowania 

konstrukcji uwzgle ̨dnia: 

 bezpieczen ́stwo poz ̇arowe - w zakresie stopnia rozprzestrzeniania ognia oraz odpornos ́ci ogniowej,  

 ochrone ̨ przeciwdz ́wie ̨kowa ̨ pomieszczen ́,  

 właściwos ́ci wytrzymałościowe,  

 wymagania ochrony cieplnej, 

 wymagania dotycza ̨ce szczelnos ́ci na przenikanie wody opadowej,  

 wymagania dotycza ̨ce przepuszczalnos ́ci powietrza,  

 aspekty odpornos ́ci na korozje ̨. 

Materiały stosowane do wykonania ślusarki aluminiowej powinny posiadac ́:  

 Aprobaty Techniczne lub byc ́ produkowane zgodnie z obowia ̨zuja ̨cymi normami,  

 Certyfikat lub Deklaracje ̨ Zgodnos ́ci z Aprobata ̨ Techniczna ̨ lub z PN. 

Konstrukcje wykonac ́ kompletnie z okuciami, uszczelkami i powłokami lakierowanymi proszkowo. Ponadto musza ̨ być 

całkowicie izolowane, pozbawione mostków termicznych, zapewnic ́ kompensacje ̨ wydłuz ̇en ́ termicznych, zdylatowane w 

miejscach wyste ̨powania dylatacji budynku. Wszystkie poła ̨czenia i zakotwienia musza ̨ byc ́ pewne i stabilne, pozbawione 

nierównos ́ci i szczelin na stykach. Nalez ̇y zapewnic ́ odprowadzenie wody z wne ̨trza konstrukcji oraz przewietrzanie za 

pośrednictwem systemowych rozwia ̨zan ́. 

3. SPRZĘT 

Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

4. TRANSPORT  

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu materiały i elementy 

konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Przed rozpocze ̨ciem montaż ̇u elementów stolarki i ślusarki nalez ̇y sprawdzic ́: 

 prawidłowos ́ć wykonania konstrukcji aluminiowych,  

 moz ̇liwos ́ć mocowania elementów do budynku,  

 jakos ́ć dostarczonych elementów do wbudowania. 
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Wykonawca przed wyprodukowaniem i wykonaniem montażu okien i drzwi aluminiowych zobowiązany jest dostarczyć do 

zatwierdzenia przez głównego projektanta: 

 rysunki warsztatowe  okien i drzwi, obliczenia i detale dojścia do innych wykonczeń elewacyjnych 

 próbki wykończeń (lakierów) i okuć  

5.1.  Montaż ślusarki okienno-drzwiowej 

Montaż ̇ konstrukcji aluminiowo-szklanych prowadzic ́ zgodnie ze sztuka ̨ budowlana ̨, warunkami technicznymi wykonania i 

odbioru robót i wytycznymi dostawcy rozwia ̨zan ́ systemowych, zwracaja ̨c szczególna ̨ uwage ̨ na: 

 montaz ̇ ościez ̇nicy nalez ̇y wykonywac ́ po pracach wykon ́czeniowych podłóg i s ́cian,  

 przed zamontowaniem drzwi nalez ̇y prawidłowo przygotowac ́ otwór do ich wprawienia, powierzchnie os ́cieży nalez ̇y 

wyrównac ́ oraz starannie oczys ́cic ́ z wszelkich drobin,  

 w przypadku montaz ̇u os ́ciez ̇nic w s ́cianach z cegły silikatowej nalez ̇y zabezpieczyc ́ fragmenty s ́cian przed 

zabrudzeniem i uszkodzeniem folia ̨ malarska ̨,  

 ościez ̇nice ̨ drzwiowa ̨ nalez ̇y ustawic ́ tak, by skrzydło otwierało sie ̨ na właściwa ̨ strone ̨;  

 przed wstawieniem os ́ciez ̇y trzeba okleic ́ jej brzeg samoprzylepna ̨ tas ́ma ̨ papierowa ̨, aby zapobiec zabrudzeniu 

nadmiarem pianki montaz ̇owej uz ̇ywanej podczas uszczelniania,  

 słupy os ́cieży nalez ̇y rozeprzec ́ u podstawy tak, by podczas prac montaz ̇owych zachowały pozycje ̨ równoległa ̨,  

 za pomoca ̨ poziomicy nalez ̇y sprawdzic ́, czy belka os ́ciez ̇nicy ustawiona jest idealnie poziomo; wszystkie ka ̨ty 

wewne ̨trzne os ́cieżnicy musza ̨ miec ́ po 90 stopni,  

 ościez ̇nice ̨ nalez ̇y ustabilizowac ́ klinuja ̨c ja ̨ drewnianymi kołkami: z góry, z dołu oraz po bokach; naste ̨pnie nalez ̇y 

ponownie sprawdzic ́, przy pomocy poziomicy ustawienie os ́ciez ̇nicy;  

 ościez ̇nice ̨ mocuje sie ̨ do muru kotwami; na kaz ̇dym kształtowniku musza ̨ byc ́ co najmniej dwa, jeden u podstawy (max. 

200 mm od krawe ̨dzi) i jeden w takiej samej odległos ́ci od góry konstrukcji; maksymalny rozstaw kotew – poziomych 950 

mm, pionowych – 750 mm; głe ̨bokos ́ć wierconego otworu powinna byc ́ wie ̨ksza o 1,0-1,5cm od długości kołka 

rozporowego,  

 wkre ̨tów nie nalez ̇y dokre ̨cac ́ zbyt mocno, aby nie dopus ́cić do ewentualnego wygie ̨cia os ́ciez ̇nicy, os ́ciez ̇nice ̨ uszczelnic ́ 

pianka ̨ montaz ̇owa ̨; przed wykonaniem tej czynnos ́ci moz ̇na dobrze zwilz ̇yć woda ̨ powierzchnie ̨ ościez ̇nicy, aby pianka 

lepiej przylegała, po stwardnieniu pianki (ok.12h) jej nadmiar odcia ̨ć ostrym noz ̇em, w przypadku konstrukcji p.poz ̇. 

ościez ̇nice ̨ uszczelnic ́ zgodnie z wytycznymi producenta stolarki. 

6. KONTROLA JAKOŚCI  

Kontrola jakości robót powinna obejmować: 

 kontrolę elementów składowych, 

 kontrolę wykonania montażu, 

 kontrolę wykonania montażu zgodnie z Dokumentacją Projektową i instrukcją producenta. 

Materiały przeznaczone do wbudowania muszą posiadać odpowiednie atesty oraz być zaakceptowane przez Inspektora 

Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiałów oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową robót dla montażu drzwi, okien jest [kpl] lub [szt], dla montażu fasad jest [kpl], [szt] lub [m2] 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Poszczególne etapy wykonania montażu ślusarki okiennej i drzwiowej powinny być odebrane i zaakceptowane przez 

Inspektora Nadzoru. Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez 

hamowania postępu robót.  

Sprawdzeniu podlega: 

 prawidłowy montaż ościeży i drzwi 

 zgodność z dokumentacją techniczną, 

 zgodność z materiałami referncyjnymi, wzorcami i próbkami 

 rodzaj zastosowanych materiałów, wykończeń, okuć. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty określa umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 

9.1 Zasady rozliczania i płatności  

Cena jednostkowa obejmuje: 

 przygotowanie stanowiska roboczego, 
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 obsługę sprzętu niewymagającego etatowej obsługi, 

 dostarczenie materiałów 

 montaż ślusarki aluminiowej z kompletem okuć, 

 regulację zawiasów, zamków, 

 oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 

 prace poprawkowe. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).  

 Rozporza ̨dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-uz ̇ytkowego 

(Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664). 

 Rozporza ̨dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodnos ́ci wyrobów 

budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z późn. 

zmianami). 

 Rozporza ̨dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadac ́ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z póz ́n. zmianami). 

 Przepisy BHP przy robotach budowlanych i transportowych. 

 Aprobaty techniczne 

 

ST B 12 -  WYPOSAŻENIE (CPV 45450000-6) 

1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru wyposażenia 

1.2 Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3 Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót 

wyszczególnionych poniżej. 

 Montaż wyposażenie stałego 

 Dostawa wyposażenia ruchomego 

1.4 Określenia podstawowe  

Określenia używane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz wytycznymi. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót i ich zgodność z dokumentacją projektową oraz ST.  

2. MATERIAŁY 

Zastosowane materiały powinny posiadać wymagane certyfikaty, znak bezpieczeństwa CE, atesty zgodne z obowiązującymi 

normami oraz prawem budowlanym. 

Materiały powinny być zgodne z dokumentacją projektową i opisem technicznym. 

3. SPRZĘT 

Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

4. TRANSPORT  

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu materiały i elementy 

konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca przed montażem musi dostarczyć do zatwierdzenia próbki materiałów i wykończeń, rysunki warsztatowe. 

Przed wykonaniem mebli wykonawca musi zdjąć wymiary z natury i odpowiednio rozmierzyć moduły. 

6. KONTROLA JAKOŚCI  

Poszczególne etapy montażu wyposażenia powinny być odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Fakt ten 

należy potwierdzić wpisem do Dziennika Budowy. 
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Kontrola jakości robót powinna obejmować: 

- kontrolę stanu podłoża 

- kontrolę wykonania montażu modułów 

- kontrolę wykonania cokołów, obróbek 

- kontrolę wykonania zgodnie z Dokumentacją Projektową i instrukcją producenta. 

Materiały przeznaczone do instalacji muszą posiadać odpowiednie atesty oraz być zaakceptowane przez Inspektora 

Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiałów oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową robót jest [szt.] lub [kpl.].  

8. ODBIÓR ROBÓT 

Poszczególne etapy wykonania montażu wyposażenia powinny być odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postępu 

robót.  

Sprawdzeniu podlega: 

 prawidłowy montaż mebli 

 prawidłowe wykonanie detali: cokołów, elementów graficznych 

 zgodność z dokumentacją techniczną, 

 rodzaj zastosowanych materiałów, wykończeń 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty określa umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 

9.1 Zasady rozliczania i płatności  

Cena jednostkowa obejmuje: 

 Przygotowanie stanowiska roboczego, 

 obsługę sprzętu, 

 przygotowanie podłoża wraz z korektą nierówności i uprzątnięciem powierzchni 

 instalacja wyposażenia 

 wykonanie obróbek, cokołów 

 oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 

 prace poprawkowe. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).  
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. 
U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów 
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z późn. zmianami). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać ́ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zmianami). 

Przepisy BHP przy robotach budowlanych i transportowych. 

Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiałów. 

Atest Państwowego Zakładu Higieny 

Aprobaty ITB, rekomendacje ITB 
 

 

 


