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Wyniki wzorcowania są przekazywane

w formie świadectwa wzorcowania
ze znakiem akredytacji.
Cena umowna netto wykonania wzorcowania:
1. Opcja minimalna wzorcowania 1 sondy

termoanemometru do 3 punktów pomiarowych –

420,00 zł

2. Opcja standardowa wzorcowania 1 sondy

termoanemometru do 6 punktów pomiarowych -

450,00 zł

3. Opcja rozszerzona wzorcowania 1 sondy

termoanemometru powyżej 6 punktów

pomiarowych – 450,00 zł + 50,00 zł za każdy

dodatkowy punkt

4. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia

dostarczonego termoanemometru zlecenie

zostanie wstrzymane do czasu naprawy przez

Zleceniodawcę lub anulowane na życzenie

Zleceniodawcy. W przypadku anulowania zlecenia

opłata nie będzie pobierana.

5. W przypadku zlecenia wzorcowania więcej niż

jednego termoanemometru (sondy) jest

możliwość negocjacji ceny.

6. Jest możliwość podpisania indywidualnych umów,

np. z producentami

i dystrybutorami termoanemometrów,

na podstawie których  wzorcowanie jest

realizowane w ciągu 1 dnia roboczego (24 h

od daty przyjęcia termoanemometru).

7. Czas trwania standardowego wzorcowania –

maksymalnie 5 dni roboczych

Wzorcowane przyrządy: termoanemometry

z sondą o średnicy do 15,9 mm, m.in.:

� miernik mikroklimatu MM-01

� miernik mikroklimatu EHA MM-101

� Testo 425, Testo 435, Testo 480

� TSI Velocicalc

� Airflow TA5, Airflow Ta430

� Omniport 20

� Kimo Vt100, VT110, Vt115

Zakres wzorcowania: prędkość powietrza

od 0,15 do 40,00 m/s

Punkty pomiarowe (do wyboru): 0,15; 0,20; 0,25;

0,30; 0,40; 0,50; 0,60; 0,75; 1,00; 1,25; 1,30; 1,40; 1,50;

1,75; 2,00; 2,25; 2,50; 2,75; 3,00; 3,25; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0

5,5; 6,5; 7,5; 10,0; 12,5; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0 i 40,0 m/s

Pełny zakres akredytacji laboratoriów wzorcujących CIOP-PIB jest

dostępny na stronie internetowej Polskiego Centrum Akredytacji:

www.pca.gov.pl
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